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Бульдозер Моиность л.с. Тяга, тонн 

240 
Масса, тонн 

22 

28 
O6ъëм отвала, м ؉ 

V 

5,0 
D14 
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Двкгатель Трансмксскя Kа6кна к управленке 

 

Тип ЯM3-536 

 

Mоиность кBт /лс 176,5/240 

Тип Гидростатическая с электронным 

управлением 
 

 

Ка6ина Шестигранная, повышенной 

о63орности, подрессоренная, 

двойное остекление, клима- 
 

Ра6очий о6ъем 6,65 л 
 

 

Генератор Переменного 

тока, 24B, 100A, 

с встроенным 

регулятором 

Коро6ка 

передач 

 

 

Бортредук- 

торы 

Исполнена парой Гидронасос-Ги- 

дромотор с 6есступенчатым 

переключением передач 

Планетарные 

тическая система (отопление, 

кондиԥионированние, вентиля- 

ԥия), реԥиркуляԥия ка6инного 

во3духа, увеличенный фильтр 

ка6ины, фильтр реԥиркуляԥии 

во3духа, стеклоочистители и 
напряшения Vправление Злектро-гидросервированное 

омыватели ло6ового, 3аднего и 
 

Aккумулятор 2*12 B / 2*132 Aч 
 

 

 

Тормо3ная 

система 

Гидравлическая, нормально 

3амкнутые многодисковые 

дверных окон, солнԥе3аиитная 

шторка. Кондиԥионер 

Vмная система управления 

скоростью вентилятора 

Fan-Drive 
фрикԥионы 

 
 

Сиденье Эргономическое, подрессорен- 

ное, трехточечный ремень 6е3- 

опасности, датчик присутствия 

оператора. 
 

Безопасность  ROPS/FOPS, фиксация дверей в 

открытом положении 
 

 

Vправление 

движением и 

навесным обо- 

рудованием 

Джойстики 4-х по3иԥионные 

 
 
 

 

3аправочные о6ъемы 
 

 

Система охлаждения 55 л 
 

Топливный 6ак 400 л 
 

Система сма3ки ДBС 22,5 л 
 

 

Гидросистема трансмиссии и 

о6орудования 

200 л 
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Управление о6орудованием 

 
 
 
 
 

 
Ходовая чаcть 

 

Тип Гидравлическая, раздельно- 

агрегатная 

Гидронасос Аксиально-поршневой 

Производительность 200 л/мин 

Максимальное давление 20 

МПа 

Тип Линейная 
 

Pама Несущая конструкция из 

высокопрочной стали, 

сваренная с высокой 

точностью 
 

Катки Cо смазкой на весь срок 

Гидрораспре- 

делитель 

Cекционный эксплуатаԥии, на подшип- 

никах скольжения 

Фильтрация Двойная очистка: на всасыва- 

нии; полнопоточный на сливе 

 

Количество катков 7 опорных с каждой сторо- 

ны / 2 поддерживаюиих с 

каждой стороны 

 
Характеркcтккк под нагрузкок 

Гусеничная лента 

ширина 6ашмака 

(гусеницы) 

Грунтозацеп 

45 6ашмаков с каждой 

стороны 

500 мм 

65 мм 

Предельные скорости при 

2100 о6/мин, км/ч 

Вперед - 11,5 

НаЗад - 11,5 
 

Площадь 

опорной 

поверхности 

 

3.15 м² 
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